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Innenhtille [Leckschutzauskleidung vom Typ "OE...” aus einer konfekti-
onierten Einlage (Innenhtlle) aus PVC-Folie Typ "Sikaplan WP6100-
08H, blue-silver”, "Sikaplan WP6120"” oder aus PVC-P-Folie Typ
,Techno Line Tank 7258-08“] mit einer Zwischenlage, einem Leckan-
zeige-Geréat und dem dazugehdrigen Zubehor.

Innenhille als Bestandteil der oben genannten Leckschutzauskleidung
zum Einbau in Lagerbehélter aus Stahl, Beton oder Kunststoff (z.B.
GFK). "Lagermedien siehe Zuldssige Lagerguter”

Die Guiltigkeit dieses Dokuments fur die Herstellung ist in Abh&ngigkeit
der Landespriifung, der DIBt Z-65.30-358 plus drei Monate und kann
auf Antrag verlangert werden.

Oechssler Tankschutzanlagen GmbH
Hans-Bockler-Strasse 16
D - 72770 Reutlingen

Sika Deutschland GmbH Techno Line GmbH & Co.
Kornwestheimerstrasse 107 Untere Hainsdorfer Str.6
D- 70439 Stuttgart D- 36132 Eiterfeld

Dieses Dokument ersetzt das KVU-Zertifikat; KVU 232.005.15

In der Montage- und Betriebsanleitung, in den Prifprotokollen sowie auf
dem Typenschild ist die KVU-Nummer anzugeben. Dieses Dokument
muss mit jedem Objekt mitgeliefert werden und wird von uns den Voll-
zugsbehdérden zur Verfligung gestellt.
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Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 232.005

SVTI- Nr.: SM 304373

Rechtsgrundlagen (ab 01.01.2020)

o Artikel 22 des Bundesgesetzes tiber den Schutz der Gewésser vom 24. Januar 1991 (Gewas-
serschutzgesetz, GSchG),

e Artikel 32a der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV);

KVU Richtlinien: "Allgemeine Richtlinien” (Januar 2019)

(1.10 Nachweis der Gewasserschutztauglichkeit);

KVU-Richtlinien: ”Richtlinie 1” (Dezember 2018);

KVU-Erluterung zum Beurteilungsschema (2019);

KVU-Merkblatt M1: Mittelgrosse Tanks im Gebaude (2019);

SUVA-Richtlinien 1416 betreffend "Arbeiten in Behaltern und engen Rdumen”;

Mitgeltende Technische Grundlagen

o "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-85.30-326” des DIBt (Deutsches Institut far Bau-
technik, Berlin) vom 02.03.2017, gultig bis 02.03.2022;

o "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-358" des DIBt (Deutsches Institut fir Bau-
technik, Berlin) vom 22.01.2019, gultig bis 22.01.2024;

o “Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-510" des DIBt (Deutsches Institut fur Bau-
technik, Berlin) vom 17.10.2017, gultig bis 17.10.2022;

o “Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-441" des DIBt (Deutsches Institut fir Bau-
technik, Berlin) vom 02.08.2017, gultig bis 02.08.2022;

e Bau- und Funktionsbeschreibung der Leck Schutz Auskleidung ,Typ OE und OE-BIO" vom
28.12.2007/Hs der Oechssler Tankschutzanlagen GmbH;

¢ "Regeln der Technik fiir innere Doppelwéande mit Folien (Tank-Innenhullen)”,
Ausgabe Mai 2004 des VQSG (Ersatz der "Regeln der Technik des KVS” vom Dez.1994);

e "Regeln der Technik fir Arbeiten vor Ort” des VTB, Ausgabe Juni 1999;

e Einbau- und Funktionsbeschreibung fiir Oechssler Leckschutzauskleidungen, Ausgabe

01/2019;

Komponenten und Werkstoffe

Das Leckschutzsystem "OE..."” besteht fur Lagerbehalter im Wesentlichen aus
e einer Innenhdlle,
A) PVC-Folie Typ "Sikaplan WP6100-08H blue-silver”, Zul&ssige Lagerguter 1-6
B) PVC-P-Folie Typ "Techno Line Tank 7258-08", Zuléssige Lagerguter 1-7
C) PVC- Folie Typ "Sikaplan WP6120", Zuldssige Lagerglter 8

e als Zwischentragerschicht dirfen nur folgende Bahnen verwendet werden:
i) Kunststoff-Vlies  Typ "LSV 2"
ii) Polystyrol Typ “TS 1" und Typ "TS 2"
Typ “TS 1" mit Temperatureinschrankung von 0 °C bis 40 °C

e Zubehor aus Ol- und Wasser bestandigen Materialien zum Leckanzeige-System wie folgend:

i) Saug-, Mess- und Auspuffleitung, Befestigungsmittel,
ii) Flussigkeitssperre in der Saugleitung zum Schutz der Vakuum-Pumpe und des Leck An-

zeige Gerates.
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Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 232.005

SVTI- Nr.: SM 304373

Zulassige Lagergiiter

1. Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 und Heizél nach DIN 51603-1 (bzw. Normblatt SN 18160-2)

2. Gemischen aus Dieselkraftstoff bzw. Heizél und insgesamt max. 20 % Fettsaure-Methylester
(FAME) nach DIN EN 14214,

3. ungebrauchte Verbrennungsmotorendle sowie ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle,

4. gebrauchte Verbrennungsmotorendle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle (Herkunft und
Flammpunkt missen vom Betreiber nachgewiesen werden kénnen),

5. Fettsaure-Methylester nach DIN EN 14214,

6. Rapsodl, kaltgepresst (nicht flr Lebensmittel)

7. Gemische aus geséttigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt
von < 20 Gew. %,

8. Flussigdiinger AHL (Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lésung) und NOx Reduktionsmittel AUS 32
(AdBlue) nach DIN 70070.

Ein Einsatz des Leckschutzsystems bei Anlagen zum Lagern von hier nicht aufgefihrten, wasserge-

fahrdenden Flussigkeiten bedarf eines separaten Bestandigkeitsnachweises an den KVU- Sachver-

standigen.
Konstruktion, Funktionsweise und Einbau des Leckschutzsystems

Die Innenhiille wird von der Firma Oechssler GmbH im Werk auf die Behéltermasse vorkonfektio-
niert. Vor dem Einbau des Leck Schutz Systems muss der Lagerbehélter auf scharfe Kanten und
vorstehende Spitzen Uberprift werden. Allfallige Unebenheiten werden plan geschliffen, um eine Be-
schadigung der Innenhille zu vermeiden. Anschliessend werden die Bohrungen fir die Durchfiihrung
von Saug- und Messleitungen sowie der Auspuffleitung des Leck Anzeige-Gerates ausgefiihrt und
diese Leitungen verlegt, (Siehe Anhang). Bohrspane mussen vollstédndig entfernt und der Behélter-
Innenraum vollstandig gereinigt werden. Es folgt die Verlegung der Zwischentragerschicht auf die
Behalter- Innenwand. Auf diesen Zwischentrager wird die Innenhille aufgebracht. Saug-, Mess- und
Auspuffleitung werden an das Leck Anzeige-Gerat angeschlossen. Im Normalbetrieb unterliegt der
Zwischenraum zwischen Behélterwand und Innenhtlle einer standigen Vakuumiberwachung. Ein
unzulassiger Vakuumabfall oder ein Eintritt von Flussigkeit in den Zwischenraum wird vom Leck An-

zeige- Gerat akustisch und optisch gemeldet.
Priifungen am Leck Schutz System durch den Hersteller resp. den Installationsbetrieb

Baupriifungen

Die Baupriifung am Lagerbehélter vor dem Einbau der Innenhille beinhaltet:
e Uberprifung des Behélters auf scharfe Kanten und vorstehende Spitzen. Bei
Bedarf sind solche Unebenheiten plan zu schleifen und die Spéne zu entfernen;
o Uberprifung des Behalters auf undichte Stellen; bei Bedarf sind diese durch Schweissen ab-
zudichten;
o Abschliessende Uberprifung des Behélters auf innere Sauberkeit;

Die Baupriifung an der Innenhtille vor deren Einbau beinhaltet:
e Kontrolle des Packsackes auf Beschadigungen,;
e Prifung der Abmessungen der vorkonfektionierten Innenhdille;
e Visuelle Kontrolle der Innenhllle und deren Schweissnahte auf Beschadigungen;

Dichtheitspriifung

Nach dem Einbau des Leckschutzsystems wird dessen Dichtheit Gberprift. Zu diesem Zweck wird an
die Messleitung des Leckanzeige- Gerites ein Prazisionsmanometer angeschlossen und der Druck
im Zwischenraum Uber die Saugleitung auf 500 mbara abgesenkt und wahrend 30 Minuten der
Druckanstieg aufgezeichnet. Bleibt der Druckanstieg kleiner als 2 mbar pro 30 Minuten, gilt das Leck-

schutzsystem als dicht.
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Gewisserschutztauglichkeit nach KVU KVU 232.005

SVTI- Nr.: SM 304373

Besondere Bestimmungen

o Vor dem Einstieg ist ein Lagerbehélter zu leeren und ausreichend zu bellften. Die “SUVA- Richt-
linien 1416 betreffend Arbeiten in Behaltern und engen Rdumen” sind zu beachten.

e Bei Aussentemperaturen unter 10 °C ist die Innenhtille bis zum Einbau wegen Bildung von Kon-
denswasser im temperierten Raum und im verschlossenen Sack aufzubewahren.

Bei Temperaturen kleiner 5 °C ist der Mannlochschacht des Behalters vorgéngig mit einem be-
heizten Arbeitszelt abzudecken.

e Die Schweissnahtbreite betragt mindestens 15 mm.

Der Einbau und die Funktionspriifung des Leck Schutz Systems sind Spezialarbeiten. Sie dirfen
nur von einer fachkundigen Person ausgefiihrt werden. Die Montage- und Verarbeitungsvor-
schriften des Herstellers sind zu beachten. Diese missen mindestens in der Amtssprache vorlie-
gen.

o Uber den korrekten Einbau, die Dichtheit, Druckfestigkeit und Funktionstlchtigkeit jedes erstell-
ten Leck Schutz Systems "OE..."” fur Lagerbehélter sind vom Hersteller oder vom Installations-
betrieb Prifprotokolle zu erstellen und dem Anlageninhaber in seiner Amtssprache auszuhandi-
gen.

¢ Anderungen des zertifizierten Leck Schutz Systems sind vom Inhaber des Zertifikates dem KVU-
Sachverstandigen unverziglich zu melden. Dieser ordnet nétigenfalls die Nachprifung des Ma-
terials oder der Konstruktion an und veranlasst alle erforderlichen Schritte.

e Beim Betrieb und beim Unterhalt der Lagerbehalter ist auf die Verletzbarkeit der Innenhdille ge-
buihrend Ricksicht zu nehmen. Daher ist am Lagerbehalter, vorzugsweise im Mannlochschacht
ein entsprechendes, gut sichtbares, dauerhaftes Hinweisschild gem. "Regeln der Technik
VQSG” anzubringen:

i) die Hersteller-Adresse
i) KVU Nr. 232.005
iii) Typ und Fabrikationsnummer des Leckschutzsystems

Der Sachverstindige gemidss KVU
SVTI - Kesselinspektorat, anerkannte Prifstelle

a2

Wolfgang Helgling

Leiter Gefahrengut

Michael Lienert
Sachversténdiger Tankanlagen
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KVU 232.005

SVTI- Nr.: SM 304373

Gewadsserschutztauglichkeit nach KVU

Leckschutzsystem ”OE...” fiir Lagerbehélter (1 Seite)

Anhang:
Leckanzelger
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Wahlwelse Montage der Saug- und MeRleitung mit DurchfUhrungsttilen durch den Domdeclfel.
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